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  بل لي قرار دادننحوه  .1

                                          .                           د باز كني ابتدا درب پرينتر را طبق شكل

  
   . دبازكني دن آنها به سمت خود كشي و نطرفي هاي آبي رنگ ضامن قرا از طري بونفك ريحالا 

  
  .د سپس به اين صورت ليبل را درون پرينتر قرار دهي   

  

  
  

طوري تنظيم كنيدكه لبه هاي  كه با فلش آبي مشخص شده ، هدايتگر ليبل را در عرض بلسايز لي و بر اساسد فك ريبون را باز كني
   .فك را ببنديد و بعد ليبل از دو طرف زير هدايتگر قرار گيرد
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  بونري و جدا كردن نحوه قرار دادن. 1-1

  

  . دهيد قرار آن مقوايي مغزي و ريبون درون را ريبون نگهدارنده شكل طبق

  
  

  باشد  ميلي متركمتر 110اگرعرض ريبون شما از                              .براي قرار دادن ريبون روي فك به صورت زير عمل كنيد 

  ريبون قرار گيرد  وسط   نگهدارنده ريبون بايد دقيقا در                                                                                                                   

  

  

ار مي دهيم بعد نوار ريبون را از زير فك عبور دهيد طوري كه روي هد را بگيرد و در نهايت اول ريبون را داخل فك قر حالا
  .و فك را ببنديد  طبق شكل با يك تكه نوار چسب نوار ريبون را به مغزي مقوايي متصل كنيد 

  

  

   20را روي ) كيفيت چاپ ( Densityاستفاده مي كنيد و كمرنگ چاپ مي كند بايد ) مقاوم(از ريبون رزين   T403اگر در  :نكته  

  .توضيح داده شده است 3- 2در قسمت   اين امر با تغيير ديپ سوئيچها امكان پذير است كه .بگذاريد  4را روي ) سرعت(  Speedو 

  

مغزي مقوايي  

 ريبون 

نگهدارنده  

 ريبون 
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 )درايور ( راه انداز نحوه نصب  .2

  قرار دهيد  CD ROMداز را  درون راه ان CDابتدا 

ــي ــورت   CD وقتـ ــه صـ  Autoبـ Run   ــه ــد روي گزينـ ــرا شـ ــخص    SLP_T400/T403اجـ ــر مشـ ــكل زيـ ــه در شـ كـ
  .شده كليك كنيد 

  

  . كليك كنيد  Windows Driverدر مرحله بعد روي گزينه 

  

  .را باز كنيد  Driverپوشه . در اين قسمت پنجره ديگري باز مي شود 
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 .دوبار كليك كنيدInstallerور روي  آيكونبراي نصب دراي

  

  .كليك كنيد  Nextبراي شروع نصب روي گزينه 

  چ

  

  .كنيد  Nextو بعد )  SLP _ T403يا   SLP_T400(نتر انتخاب كنيد نوع پرينتر را بر اساس مدل پري

  

  .موقع پرينت ريز چاپ مي كند  چون. را نصب كنيد  T403مي باشد حتما بايد درايور  T403اگر پرينتر شما :  نكته
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گزينه مورد نظر  ) Com  ،USB}{، سريال LPT} {پارالل ( در اين قسمت براساس نوع پورتي كه مي خواهيد انتخاب كنيد
  .را بزنيد  Nextكليك كنيد سپس 

  

  . كليك كنيد تا درايور نصب شود  Nextروي 

  

  

  .يك كنيد كلFinish در اين قسمت نصب به پايان مي رسد ، روي

  

١-١شکل
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آمده  1-1همانطور كه در شكل (در پورتهاي سريال ، پارالل  استفاده مي كنيد Bixolon Label Editorاگر از نرم افزار :  نكته
ر كه در زي را USB ورحتما بايد دراياستفاده كنيد  USBباشد ولي اگر مي خواهيد از پورت  نيازي به نصب درايور نمي )است
  . دكني نصب ح داده شدهيتوض

              داد  Add New Hardwareوقتي  استفاده مي كنيد كابل را وصل كنيد و پرينتر را روشن كنيد ،  USBاگر از پورت 

No, not this time  را انتخاب كنيد بعدNext  كنيد .  

  

  .را بزنيد  Nextسپس  ، را انتخاب كنيد …Install the  software گزينه

  

  .كنيد  Nextرا پيدا كرد ) راه انداز ( قتي درايور و طبق شكل زير 
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 در اين قسمت اگر خودش شروع به كپي كردن اطلاعات كرد بعد از كپي كردن به مرحله بعد برويد در غير اين صورت اگر 

Continue Anyway كليك كنيد  ا ي كه با خط قرمز مشخص شده داد طبق شكل روي دكمه.  

  

  . ليك كنيد تا درايور نصب شود ك Continue Anywayروي 

  

  .كليك كنيد Finish در اين قسمت نصب به پايان مي رسد ، روي
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  ها Dip Switchنحوه تنظيم . 3

   Dip Switchطرز باز كردن درب  3.1

  .را برداريد Dip Switchآن را به پشت برگردانيد و درب . پرينتر راخاموش كنيد : الف 

  .سوئيچها را تغيير دهيد ) نوك خودكار يا پيچ گوشتي ساعتي ريز(ك انگشت يا يك شئ غير تيز حالا به آرامي با نو: ب 

  .مي شود ) خاموش(Off مي شود وقتي به سمت پايين بزنيد ) روشن( Onتوجه داشته باشيد ديپ سوئيچها را وقتي به سمت بالا بزنيد : نكته

  

  ها Dip Switch تنظيم 3.2

  

  باشد  On بايد  4شماره  2 ديپ سوئيچو  Off  6شماره  1 ديپ سوئيچد ازليبل حرارتي استفاده كنيد ، بايد اگر مي خواهي - 1نكته 

  Offبايد   4شماره  2 ديپ سوئيچو  On 6شماره  1 ديپ سوئيچو اگر مي خواهيد ازكاغذ حرارتي پيوسته استفاده كنيد ، بايد  -2نكته
  . استفاده كنيد Label Editor  Bixolonند كه شما بخواهيد از نرم افزاري غير ازالبته اين تغييرات زماني صدق مي ك. باشد

  . يد ديپ سوئيچها را به اين صورت تنظيم كنيد ز برنامه پست استفاده مي كنيد بااگر ا
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       )Label Editor)  Bixolonنحوه كار با نرم افزار چاپ ليبل. 4

 نصب برنامه 1-4

ــدا   CDرا  درون  CDابتـ ROM   ــد ــرار دهيـ ــي . قـ ــورت   CDوقتـ ــه صـ  Autoبـ Run    ــه ــد روي گزينـ ــرا شـ اجـ
SLP_T400/T403  كه در شكل زير مشخص شده كليك كنيد.  

  

  .كليك كنيد   Lable Design Programدر مرحله بعد روي گزينه 

  

  . دوبار كليك كنيد  .…SamLabel_v6.31براي نصب درايور روي  آيكون 
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 .را بزنيدokخاب كنيد سپسحالا زبان را انت    

  

  . كنيدNext طبق شكل 

  

  .را انتخاب كنيد  IAgreeدر اينجا 
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  .كنيد Nextطبق اشكال زير 

  

  

  

  

  



  www.samsungminiprinters.com                                                             T400 ليبل پرينتر ١٣

 

 .ن استنصب شد در حال درايور

  

  .كليك كنيد Finish در اين قسمت نصب به پايان مي رسد ، روي

  

  

  Bixolon Label Editorنحوه كار با نرم افزار  2-4
           . كنيد را نصب از نرم افزار 5-6.31  مي باشد حتما بايداين ورژنT403 شما  رتوجه داشته باشيد اگر پرينت

ازي ين) 1- 1شكل(اليپورتهاي پارالل و سراگر از اين نرم افزار استفاده مي كنيد در  گفته شد هم كه قبلاورهمانط
  . حتما بايد درايور را نصب كنيد) USB (س بيدرايور پرينتر نيست ولي در پورت يو ا نصب به

  .تا برنامه باز شود را بزنيد Editبراي شروع طبق شكل 
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را انتخاب كنيد يا اينكه روي   Format Modifyingروي صفحه خالي كليك راست كنيد و آخرين گزينه ابتدا  در اين بخش
 نوع پرينتر راPrinter Select سپس در قسمت . باز شودLabel    Modifyingصفحه خالي دو بار كليك نماييد تا پنجره 

  .انتخاب كنيد 

  
  .ه شده است در اين مورد توضيح داد 24را نيز انتخاب نماييد كه در صفحه  در اين قسمت مي توانيد نوع پورت شما البته   
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    Size  Labelبعد در قسمت اب كنيد را انتخFormat Modifying آخرين گزينهبراي وارد كردن سايز ليبل در اين بخش
  . مي توانيد طول و عرض و بقيه اندازه ها را وارد كنيد

  

با يك خط كش طول و عرض ليبل را بر حسب ميلي متر اندازه گيري كنيد  و عرض ليبل اگر از ليبل تك رديفه استفاده مي كنيد 
 كه با اين علامت  Label Heightل ليبل را در قسمت و طو. مشخص شده كه با اين علامت  Label Widthرا در قسمت 

رديف را وارد  Columnsرديفه استفاده مي كنيد طبق شكل زير ابتدا بايد در قسمت  3يا  2و اگر از ليبل  مشخص شده وارد كنيد
اگر ليبل از يك رديف بيشتر باشد بايد عرض كلي ليبل ها را محاسبه كنيد سپس به آن طول و عرض بدهيد ، به خاطر داشته باشيد 

 Gap)(يبللفاصله افقي بين دو  وهبه علا مشخص شده عرض يك ليبل كه با اين علامت  Horizontal pitchدر قسمت  كنيد و 
رينت بگيرد بايد تعداد پرينت را تغيير رديف افقي ليبل پ 3يا  2توجه داشته باشيد در هنگام پرينت براي اينكه روي .  را وارد كنيد

 . دهيد
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استفاده كنيد و براي بالا بردن  Print Speedاگر بخواهيد سرعت چاپ را تغيير دهيد از Label Propertiesدر قسمت 
 Media typeو Gapبايد روي  Sensorاگر از ليبل و ريبون استفاده مي كنيد . را تغيير دهيد Print density كيفيت چاپ 

  . فضاي خالي افقي بين ليبل ها مي باشد Gap. باشد Thermal Transfer بايد روي 

  

سپس اگر ازليبل حرارتي . را بزنيد Label Continuousاول بايد تيك حال اگر از ليبل و يا كاغذ حرارتي استفاده مي كنيد 
ر ازكاغذ حرارتي استفاده مي كنيد بايد       و اگ. باشد Thermal Transfer روي   Media typeاستفاده مي كنيد بايد 

Media type  روي Thermal Direct  تنظيم شود .  

  

  .كنيد  Okبعد از انجام اين تنظيمات 
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  طراحي ليبل

  

  

  

  

1- Text  :  براي افزودن متن به كار مي رود.  

2- Barcode  :  براي افزودن باركد به كار مي رود. 

3-  : Serial Text (Auto-numbering Text)  تغيير كند  صورت سرياليمتن شما به  عدد براي اينكه. 

4-5 -10 - : Line, Rectangle, Circle  براي افزودن اشكال به كار مي رود :  خط* مربع *دايره. 

6- Label Printing :  به كار مي رود براي چاپ ليبل.  

7-  : Multi-Line Text  مي رود براي افزودن متن چند خطي به كار .   

8 -  : Graphics  به كار مي رود ... ، آرم و  تصويربراي افزودن.  

9 - Serial barcode (Auto-numbering barcode)  : براي اينكه باركد شما به ترتيب عدد تغيير كند.  

11- Rotate  : به كار مي رود ... براي چرخش متن ، باركد و.  
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1- 1  Text متن   

  

  

  .دا در قسمتي كه با فلش مشخص شد متن مورد نظر را تايپ كنيد ابت) الف

  .متن را تغيير دهيد ) قلم(فونت  شما مي توانيد از اين طريق)فونتهايي كه در ويندوز شما موجود مي باشد ( : TTfont) ب

توپركنيد Bold انيد فونت را  مي تو Style از طريق .چند نوع فونت كه خود نرم افزار در اختيار شما قرار مي دهد :   Font)ج
  .معمولي برگردانيد Normalيا به حالت 

  .كنيد تا تغييرات اعمال شود  Ok در انتها) د
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2-1  Barcode باركد  

  

  

  .عدد باركد مورد نظر را وارد كنيد  هابتدا در قسمتي كه با فلش مشخص شد) الف

  .در اين قسمت فقط اعداد لاتين وارد كنيد  :نكته 

  .نوع باركد را مي توانيد ازاين طريق تغيير دهيد:  Type Barcode  )ب

  .وقتي تيك اين آيتم فعال باشد عدد زير باركد را نشان مي دهد و اگر تيك را نزنيد نشان نمي دهد:  Human readable )ج

در وسط صفحه  با فلش كه Heigthو از طريق . شما مي توانيد عرض باركد را ازاين طريق تغيير دهيد Ratio & Width) د
  .تغيير دهيد  مي توانيد نمايش داده شده ارتفاع باركد را نيز

  .كنيد تا تغييرات اعمال شود  Okدر انتها 
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3-1 Serial Text (Auto-numbering Text) تغيير عدد متن به صورت سريالي  

  

  

  .مورد نظر را وارد كنيد  Shift+6)(} ^{طبق شكل قالب متن  Formatابتدا در قسمت ) الف

  .عدد متن را كه مي خواهيد متغير باشد وارد كنيد Contentدر قسمت  )ب

  .بگذاريد  Variableرا روي  Typeتوجه داشته باشيد براي اينكار حتما  :نكته 

  .كنيد تا تغييرات اعمال شود  Ok در انتها) ج
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4-1 Serial Text (Auto-numbering Text)  عدد باركد به صورت سرياليتغيير  

  

  

  .مورد نظر را وارد كنيد  Shift+6)(         علامت توان }^{طبق شكل قالب باركد  Formatابتدا در قسمت ) الف

  .عدد باركد را كه مي خواهيد متغير باشد وارد كنيد Contentدر قسمت ) ب

وهم عدد ) متن( Text و اگر بخواهيد هم . را انتخاب كنيد  Variable بايد طبق شكلتوجه داشته باشيد براي اينكار : نكته 
 Code128: مثل . نوع باركد را انتخاب كنيد  كه با فلش مشخص شده Typeدر قسمت  كنار هم داشته باشيد بايددر باركد را

  .كنيد تا تغييرات اعمال شود  Okحالا ) ج
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5-1 : Graphics   براي افزودن تصوير ، آرم و...  

  
  .را بزنيد  Okرا بزنيد و عكس مورد نظر را انتخاب كنيد در نهايت Import Imageدكمه 

*****************************************************  

6-1Label Printing   پرينت ليبل  

  . دو روش وجود دارد Bixolon Label Editorبراي پرينت گرفتن در برنامه 

_ Label Printing   : را بزنيد براي پرينت اين دكمه . اي تست پرينت به كار مي رود بربعد از طراحي ليبل.  

_ Print mode  :وقتي ليبل را طراحي كرديد آن را)  Save در اين حالت شما مي توانيد ليبلي را كه از  كنيد )ذخيره
دوباره Edit انتخاب  با دهيد و تغييرات نجام شدهقبل از پرينت روي طراحي از پيش ا كنيد و Loadقبل طراحي كرده ايد 

   . كنيد )ويرايش(

1-6-1Print mode   : طبق شكل برنامه را باز كنيد سپس  شروعبرايPrint  را بزنيد.  
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  Print modeچاپ كردن يك ليبل در حالت  1_7

  

  

Print   را بزنيد و در قسمتNo.Labels و در نهايت نموده تعداد پرينت را وارد كه با كادر قرمز مشخص شده Ok كنيد.  
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  Bixolon Label Editor در نرم افزار  USBچگونگي انتخاب پورت  

  .نصب كنيد  CDپرينتر را از روي  USBبايد درايور ابتدا ) الف 

   Label         Modifying   Printer Select       Edit        Setup          File / Otherطبق شكل اين مراحل را) ب

  .كنيد  Okرا تايپ كنيد و  Filename          USB001سپس در قسمت  .كنيد  طي

  .كنيد تا از منو خارج شود و تغييرات اعمال شود  Quitو در آخر را بزنيد  Saveدكمه حالا ) ج

  

  

  

  

  

  .از اينكه با ما همراه بوديد كمال تشكر را داريم
  

  

  

  * پايان *


